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РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ КОТЛА
Благодаря термостатическим регуляторам тяги выходная температура удерживается 
на значении, выбранном на маховике регулятора. Регуляторы с помощью цепей управ-
ляют клапанами подачи воздуха сгорания, и таким образом управляют мощностью 
котла. Их преимуществом является массивное, механически и термически стойкое ис-
полнение и две шкалы, благодаря которым их можно устанавливать в горизонтальном 
и вертикальном положении. В них устанавливается качественный термостатический 
элемент от французского производителя, который гарантирует высокую точность и 
долгий срок службы.
Электрически управляемые регуляторы тяги работают аналогично, дополнительно 
позволяют электрическим управлением понижать температуру на выходе из котла. 
Комнатным термостатом или иным электронным регулятором можно управлять темпе-
рат урой на выходе из котла, а следовательно и его мощностью.

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Перегрев котлов на твердом топливе чаще всего происходит в результате отключения 
подачи электрического тока. Это можно предотвратить двумя способами - охлаждение 
котла термостатическим клапаном, который работает без электрической энергии, или 
обеспечение питания циркуляционного насоса от резервного источника электриче-
ской энергии.

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ЗАСОРЕНИЯ И КОРРОЗИИ
При горении топлива выделяется водяной пар. Если температура котла достаточно вы-
сокая, пар выходит вместе с продуктами сгорания через дымоход. Однако, если продук-
ты сгорания в каком-то месте охладятся, в этом месте произойдет конденсация водяно-
го пара. Возникший конденсат может содержать очень агрессивные вещества, которые 
вызывают быструю коррозию и засорение теплообменных поверхностей (деготь).
Перемешиванием холодной воды из системы отопления с горячей водой на выходе 
котла поддерживается высокая температура на теплообменных поверхностях котла и 
конденсация не происходит. Это значительно продлевает срок службы и повышается 
КПД котла.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ
Важные составляющие отопительного оборудования, без которых не обойдется ни 
один котел. Представлены ручки для котлов, керамические жаростойкие уплотнитель-
ные шнуры, а также термометры и термостаты.

СРЕДСТВА ОЧИСТКИ КОТЛОВ
Во время эксплуатации котла на его стенках и трубах образуются шлаки и сажа, которые 
снижают эффективность работы котла, повышает риск возгорания сажи, а также ухуд-
шают теплопередачу. В связи с этим необходимо производить очистку отопительного 
оборудования. Выделяют механическую и химическую очистку от сажи. При механиче-
ской очистке используются специальные ершики, а при химической очистке применя-
ют средства сажеудаления в виде порошка или полена, содержащие вещества, способ-
ствующие сгоранию топлива до конечных субстанций (вода и оксид углерода) Т
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Принцип действия:
В процессе горения «Трубочиста» его компоненты 
вступают в реакцию, в качестве катализаторов, со 
смолистыми отложениями, разрушая их структуру. 
Вследствие данных процессов, смолистые налеты 
разрушаются, становятся хрупкими, термически 
расщепляемыми и сгорают. Осадок, выпавший после 
процесса очистки, так же удаляется  в течение 
нескольких дней под воздействием «Трубочиста».

Применение
Используется в любых типах котлов, печей и каминов, 
работающих на дровах и угле. Увеличивает 
коэффициент полезного действия  и срок службы 
отопительного устройства. Приводит к 
эффективному снижению расхода топливного сырья. 
Предотвращает возможность возгорания. 

Рекомендации:
Рекомендуется применять Трубочист за неделю 
перед механической очисткой.
Перед непосредственным применением Трубочиста 
необходимо прогреть камин/котел/печь.

Частота применения
- при ежедневном пользовании отопительных 
устройств – каждые 2 месяца.
- при периодическом использовании отопительных 
устройств – каждые 3 месяца.

Внимание

Инструкция по 
использованию: 
Извлеките полено «Трубочист» из 
коробки. Не вынимайте продукт из 
белой упаковочной бумаги!
Разомните оба конца упаковки и 
подожгите с двух сторон. 
Положите «Трубочист» в ваше 
отопительное устройство.
Не удаляйте «Трубочист» из вашего 
отопительного устройства до полного 
его сгорания.

Примечание:
При сгорании угля и дров происходит 
выделение дыма и сажи, которые 
оседают плотным налетом на стенках 
вашего отопительного устройства и 
дымохода. Это способствует не 
только ухудшению тяги и уменьшению 
эффективности  работы вашего 
отопительного устройства, но и 
повышает вероятность возникновения 
пожара. Последствия загрязнения:
- уменьшение коэффициента полезного 
действия вашего котла/печи/камина 
- уменьшение тяги
-ускорение износа
-повышение опасности возгорания
«Трубочист» представляет собой 
экологически чистый продукт , 
компоненты которого, в процессе 
горения, действуют как катализаторы 
и обеспечивают разрушение 
структуры смолистого налета, его 
термического расщепления и 
последующего полного сгорания.
Трубочист обеспечивает:
- Полную безопасность
- Высокий коэффициент полезного 
действия вашего котла/печи/камина
- Экономию при потреблении 
отопительных материалов до 15 %
-Продление срока службы вашего 
котла/печи/камина
-Удобство и простоту обслуживания 
вашего котла/печи/камина
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Состав
Спрессованные древесные опилки насыщенные 
парафином и неорганическими  соединениями. 
Содержит сульфат меди, который  распадается  на 
катализирующие вещества при воздействии 
высокой температуры.

Срок годности: 18 месяцев с даты 
изготовления

Дата выпуска указана на упаковке.

ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «Трубочист»

В процессе работы отопительного устройства продукты 
сгорания образуют смолистые отложения (сажу, копоть, 
креозотные отложения), как на стенках самого устройства, 
так и в дымоходе. Это приводит к значительному 
сокращению эффективности его работы. Отложения 
уменьшают свободное прохождение дыма и не дают 
стенкам дымохода достаточно прогреться, а это, в свою 
очередь, приводит к снижению тяги и возможности 
проникновения дыма в помещение, а так же вероятности 
возникновения пожара и отравлению угарным газом. 
Полено «Трубочист» результативно уничтожает, 
препятствующие нормальной работе отопительного 
устройства, отложения. Регулярное его использование 
способствует не только сохранению энергии тепла, но и 
защищает внешнюю среду от вредных выбросов. В 
течение двух часов специальные компоненты полена 
автоматически очищают ваше отопительное устройство, 
при этом, в процессе горения, полено не теряет свою 
функцию обогрева. Действие «Трубочиста» 
продолжается, даже после его полного сгорания. Не 
удаляйте его из своего отопительного устройства до тех 
пор, пока дым не исчезнет полностью. 

Способ применения: 
Разожгите огонь в вашем отопительном устройстве. Не вынимая 
полено из белой упаковочной бумаги, разомните и подожгите 
оба его конца. Положите полено сверху на разгоревшийся огонь. 
Оставьте полено до полного его сгорания. Если вы пользуетесь 
отопительным устройством каждый день, используйте 
«Трубочист» приблизительно, каждые 60 дней, для поддержания 
чистоты.
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Внимание!!! Хранить в недоступном 
для детей месте
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Изготовлено в EU по заказу
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Тел.: +38 (057) 717-5-777
Моб.: +38 (066) 050-2-866
Моб.: +38 (098) 131-3-113 
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕГУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ КОТЛА

 2 RT4
Термостатический регулятор тяги

 4 RT3E
Термостатический регулятор тяги с электрическим управлением

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Двухходовые клапаны дополнительного охлаждения:
5 DBV2

Термостатический защитный клапан
6 DBV1

Термостатический клапан

Одноходовые клапаны дополнительного охлаждения:
7 BVTS

Термостатические защитные клапаны с капилляром
9 JBV1

Термостатический клапан

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ

Термостатические смесительные клапаны:
10 TSVB

Смесительные клапаны для управления температурой возвратной воды
с автоматической балансировкой байпаса

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

18 Керамический уплотнительный шнур
19 Термометры
21 Термостаты
23 Ручки

СРЕДСТВА ОЧИСТКИ КОТЛОВ

Механические
24 Ерш

Химические
25 Катализатор горения SPALSADZ
26 Трубочист

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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Размеры

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ КОТЛА

Термостатический регулятор тяги для котла на твердом топливе 
предназначен для регуляции мощности котла открытием 
или приоткрытием клапана подачи воздуха. Мощность котла 
регулируется так, чтобы температура рабочей жидкости 
(отопительной воды, незамерзающей смеси, теплонесущего 
масла) на выходе из котла на твердом топливе достигала 
значения, настроенного маховиком.

Регулятор может устанавливаться в вертикальном и 
горизонтальном положении. Его рабочая температура 
(поворачивание регулятора) должно соответствовать рисунку 
рабочего положения регулятора RT4.

Рабочие положения регулятора RT4

RT4
Термостатический регулятор тяги

Технические данные
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР G 3/4“ M

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 6

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 кВт

МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ 120 °C

ДИАПАЗОН РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЖИДКОСТИ 30 – 90 °C

МАКС. ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА 60 °C

НАГРУЗКА НА ЦЕПЬ 100 – 1 000 г

МАССА 420 г

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 14 631

преимущества регулятора RT4:
Более высокая сила управления
Стойкость к пыльной среде 
Разбираемая конструкция 
Более стойкая к износу шкала 
Никелированное углубление
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Благодаря различным исполнением регулятора и рабочим положениям, показанным 
на рисунке, регулятор можно разместить на каждом обычном котле.
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Варианты модификаций
RT4 T отличается формой углубления, типы RT4 L и S исходят из основного варианта RT4, но отличаются формой 
рычага.

RT4T - для котла с более высокой обшивкой - код заказа: 14 138

RT4L - с удлиненным рычагом - код заказа: 14 743

RT4S - с рычагом с прямым углом с выносом 313 мм - код заказа: 14 716

Модель регулятора 
запатентирована
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Электрически управляемый регулятор тяги работает так же, 
как модель RT4, кроме этого он позволяет электрическим 
управлением понижать температуру на выходе из котла. Вы-
ходной температурой и мощностью котла можно управлять 
комнатным термостатом или другим электронным регулято-
ром.

Регулятор оборудован трехметровым питающим силиконо-
вым кабелем.

После подачи напряжения 12 В, регулятор понизит темпера-
туру воды на выходе из котла.

Если нет подачи напряжения, регулятор удерживает темпе-
ратуру, установленную на регуляторе.

Плавное управление регулятором возможно и напряжени-
ем 0-12 В.

Регулятор поставляется самостоятельно или в комплекте с 
источником 12В и механическим комнатным термостатом 
TP546 или электронным программируемым TP07.

RT3E - 6298

RT3E - 546710

Регулятор «RT3E » 
запатентирован. 

Тип RT3E RT3E+6298 RT3E+546710

Код для заказа 7 191 9 138 9 139
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РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ КОТЛА

RT3E
Термостатический регулятор тяги с электрическим 
управлением

Комплекты с термостатом

Размеры
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ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Двухходовые клапаны дополнительного охлаждения

Установка клапана в системуРазмеры

Термостатический клапан предназначен для охлаждения 
котлов на твердом топливе без охлаждающего теплообмен-
ника. Клапан имеет две ступени – нижняя ступень служит для 
отведения горячей отопительной воды на выходе из источника 
тепла, вторая ступень служит для добавления холодной воды 
на вход в источник тепла, чем мы способствуем его охлажде-
нию. При достижении температуры 97 °C клапан открывает две 
ступени – нижней ступенью спускает в канализацию горячую 
отопительную воду из источника, а из верхней ступени добав-
ляет в возвратную воду холодную воду из водопровода.

Для правильной функции необходимо клапан расположить в 
месте, где температура при перегреве котла максимальная – 
как правило прямо в верхней части котла или на выходящем 
трубопроводе, как можно ближе к котлу.

Термостатический элемент от известного французского произ-
водителя расположен непосредственно в отопительной воде, 
благодаря этому реакция на изменения температуры ото-
пительной воды практически мгновенная. Клапан имеет 
маховик для ручного открытия (также как предохранительные 
клапаны).

Каждый клапан на производстве проходит контроль 
исправности функциональности.

DBV2
Термостатический защитный клапан

Технические данные

открытием и закрытием клапана управляют два 
независимых термостатических элемента - клапан 
отводит достаточное количество излишнего тепла 
также в случае неисправности одного из них.

Вентиль запатентирован в ряде европейских стран 

клапан одобрен согласно директиве 97/23/EC (PED), 
его конструкция соответствует требованиям к 
оборудованию для отвода лишнего тепла согласно 
пункта 4.3.8.4 чсн ен 303-5:2012. речь идет об 
оборудовании STW типа Th согласно чсн ен 14597:2012.

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА 97 ± 2 °C

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ОТАПЛИВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 4 бар

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ 6 бар

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ внешняя резьба G 3/4“

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ТЕПЛА внешняя конусная 
резьба R 3/4“

МАССА 0,70 кг

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 14 043
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ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Двухходовые клапаны дополнительного охлаждения

DBV1
Термостатический защитный клапан

ВХОД 
ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ  

ВЫХОД 
К КОТЛУ 

ВХОД ИЗ КОТЛА

VÝSTUP
DO ODPADU

VSTUP Z KOTLE

A B

C19
9

61
,5

G ¾"

G 
¾

"

G 
¾

"

28

35
,5

56

52

Установка клапана в системуРазмеры

Термостатический клапан предназначен для охлаждения котлов 
на твердом топливе без охлаждающего теплообменника. 
При достижении температуры 97 °C клапан открывает подачу 
холодной воды из водопровода. Она охлаждает котел, и тем 
самым предотвращает его перегрев. Горячая вода спускается 
в канализацию.

Для правильной функции необходимо клапан расположить в 
месте, где температура при перегреве котла максимальная – 
как правило, прямо в верхней части котла или на выходящем 
трубопроводе, как можно ближе к котлу.

Термостатический элемент от известного французского 
производителя расположен непосредственно в отопительной 
воде, благодаря этому реакция на изменения температуры 
отопительной воды практически мгновенная. Клапан имеет 
маховик для ручного открытия (также, как предохранительные 
клапаны).

Каждый клапан на производстве проходит контроль 
исправности функциональности.

Технические данные

Вентиль запатентирован в ряде европейских стран 

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА 97 ± 2 °C

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ОТАПЛИВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 4 бар

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ 6 бар

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ внешняя резьба G 3/4“

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ТЕПЛА внешняя конусная 
резьба R 3/4“

МАССА 0,70 кг

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 8 066
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Установка клапана в систему

Термостатический клапан с капилляром предназначен для 
охлаждения котлов на твердом топливе с охлаждающим 
теплообменником.

При открытии подачи охлаждающей воды отводится тепло 
из охлаждающего теплообменника котла, и тем самым котел 
защищается от перегрева в случае возникновения аварийной 
ситуации. Температура открытия клапана зависит от типа 
клапана (клапан настроен на производстве, эту настройку 
пользователь не может изменять).

Для правильной работы необходимо датчик капилляра 
разместить там, где при перегреве температура является 
наиболее высокой – обычно прямо в верхней части котла или 
на выходном трубопроводе в непосредственной близости к 
котлу.

Для ручного открытия клапан оснащен кнопкой активации. 
У каждого клапана на производстве проверяется его 
функциональность.

BVTS
Термостатические защитные клапаны с капилляром

Технические данные
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ОТАПЛИВАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

6 бар

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ВОДЫ

10 бар

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G 3/4“ F

РЕЗЬБА УГЛУБЛЕНИЯ ДАТЧИКА G 1/2“ M

клапан одобрен согласно директиве 97/23/EC (PED) 
и согласно стандарта чсн ен 14597. речь идет 
об оборудовании STW типа Th по чсн ен 14597, 
соответствует требованиям к оборудованию для 
отведения излишнего тепла согласно пункта 4.3.8.4 чсн 
ен 303-5.

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Одноходовые клапаны дополнительного охлаждения
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Тип Длина капилляра 
[мм]

Исполнение
капилляра

Откр. темп. 
клапана

t ± 2 °C [°C]

Вес
[кг]

Код для 
заказа

BVTS 50°C 1,3M O 1 300 снимаемый 50 0,7 14 473

BVTS 55°C 1,3M 1 300 фиксированный 55 0,7 14 474

BVTS 65°C 1,3M 1 300 фиксированный 65 0,7 14 475

BVTS 70°C 1,3M 1 300 фиксированный 70 0,7 14 476

BVTS 95°C 1,3M 1 300 фиксированный 95 0,7 14 477

BVTS 95°C 4,0M 4 000 фиксированный 95 1,0 14 478

BVTS 95°C 1,3M O 1 300 снимаемый 95 0,7 14 479

BVTS 97°C 1,3M 1 300 фиксированный 97 0,7 14 480

BVTS 97°C 1,3M NIKL 1 300 фиксированный 97 0,7 14 713

BVTS 100°C 1,3M O 1 300 снимаемый 100 0,7 14 481

BVTS 108°C 1,3M 1 300 фиксированный 108 0,7 14 483

Размеры и типы

Исполнение с 4 м капилляром

Никелированное 
исполнение

11
7

G 
¾

"

 

60

G 
¾

"

 

 
G ½"

Ø 16

14
0
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Установка клапана в системуРазмеры

Термостатический клапан предназначен для охлаждения 
котлов на твердом топливе с охлаждающим теплообменни-
ком. При достижении температуры 97 °C клапан открывает по-
дачу охлаждающей воды из водопровода, которая с помощью 
теплообменника охлаждает котел, и тем самым предотвра-
щает его перегрев. Горячая вода спускается в канализацию.

Для правильной функции необходимо клапан расположить в 
месте, где температура при перегреве котла максимальная – 
как правило, прямо в верхней части котла или на выходящем 
трубопроводе, как можно ближе к котлу.

Термостатический элемент расположен прямо в отопительной 
воде, благодаря этому реакция на изменение температуры 
отопительной воды практически мгновенная. Отсутствие 
капилляра исключает возможность его повреждения при 
монтаже. Клапан имеет маховик для ручного открытия (также 
как предохранительные клапаны).

Каждый клапан на производстве проходит контроль исправно-
сти функций.

JBV1
Термостатический клапан

Технические данные

клапан запатентирован в ряде европейских стран

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА 97 ± 2 °C

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ОТАПЛИВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 4 бар

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ 6 бар

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ внешняя резьба G 3/4“

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ТЕПЛА внешняя резьба G 1/2“

МАССА 0,70 кг

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 8 877

ВХОД 
ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ  

ВЫХОД 
ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ

A B

17
9

63
30

G ½"

G 
¾

"

56

93

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Одноходовые клапаны дополнительного охлаждения
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ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ

Клапан TSV B регулирует проток через входы A и B и в крайних положениях герметично перекрывает их. Выходная температура 
поддерживается от номинальной температуры выше в пределах 5°C. Точная регуляция предотвращает перегревание котла и в 
правильно подключенной системе поддерживает при всех температурах одинаковый проток через котел. при ограничении 
протока через один вход, второй вход одновременно открывается. В конце пределов регулирования байпас (горловина 
В) плотно закрыт, а вход из отопительной системы (горловина А) полностью открыт. Благодаря этому температура поступления 
в котел, и при повышенной температуре возвратной воды поступающей из отопительной системы, удерживается на низшей 
температуре, чем в случае применения клапана без автоматического управления байпасом, а котел и при высокой температуре 
возвратной воды может работать на полную мощность.

Установка TSV B клапана более простая, а регуляция более точная, чем у клапана без автоматической балансировки. Особенно 
подходит для котлов с более высокой мощностью.

Клапан TSV B с автоматической 
компенсацией байпаса

Термостатические смесительные клапаны серии TSV удерживают температуру поступающей в котел возвратной воды минимально 
на температуре открытия клапана, чем предотвращают коррозию и засорение котла. Благодаря этому повышается его кпд и 
продлевается срок службы. Клапан имеет термоэлемент, который обеспечивает смешивание горячей воды на выходе из котла с 
возвратной водой, поступающей из отопительной системы или аккумулирующего бака.

Все типы клапанов для температур 45°C, 55°C и 65°C оснащены термоэлементом с резиновым уплотнением, которое гарантирует 
высокую герметичность вентиля и этим предотвращает микроциркуляцию в то время, когда котел не работает. Микроциркуляция 
через котел вызывает охлаждение аккумуляционного бака и потерю тепла котла, которое уходит в дымоход.

Все клапаны имеют массивную конструкцию с большими условными проходами для протока отопительной воды, поэтому они не 
склонны к засорению в случае применения в старых системах отопления.

A

B

AB

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

вх
од

е 
в 

ко
те

л

Температура на выходе из системы отопления

Оптимум

TSV3B

70°

70°

A

B

AB

зависимость выходной температуры из клапанов TSV от входной температуры 
из системы отопления
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Модель TSV3B TSV5B TSV6B TSV8B

Номинальный внутренний диаметр DN [-] 25 32 40 50

Подключающие размеры [”] 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Проточный коэффициент Kvs из A в AB [м3/ч] 6,2 7 13,3 15,8

Проточный коэффициент Kvs из B в AB [м3/ч] 4,4 4,9 9,6 11,1

Масса клапана [кг] 0,77 0,87 1,7 1,85

Обзор клапанов TSV B
с автоматической балансировкой 
байпаса

Термоклапаны 
термостатического
вентиля

Изолирующие элементы
Тип TSV3B TSV5B TSV6B TSV8B

Код зак. [-] 14 979 14 980 11 874 11 875

коды для заказа

11282

11281

10080

11806

11807

11808

12974

12975

12976

12977

12978

12979

Термостат.вентиль TSV3B  45°C  DN 25, 3x G 1“ F

Термостат.вентиль TSV3B  55°C  DN 25, 3x G 1“ F

Термостат.вентиль TSV3B  65°C  DN 25, 3x G 1“ F

Термостат.вентиль TSV5B  45°C  DN 32 5/4“ 

Термостат.вентиль TSV5B  55°C  DN 32 5/4“ 

Термостат.вентиль TSV5B  65°C  DN 32 5/4“ 

Термостат.вентиль TSV6B  45°C  DN 40 

Термостат.вентиль TSV6B  55°C  DN 40 

Термостат.вентиль TSV6B  65°C  DN 40 

Термостат.вентиль TSV8B  45°C  DN 50 

Термостат.вентиль TSV8B  55°C  DN 50 

Термостат.вентиль TSV8B  65°C  DN 50 

Код Наименование

TSV3B 
- TSV5B 45°

12 102

Тип

Код зак.

TSV3B 
- TSV5B 55°

12 101

TSV3B 
- TSV5B 65°

12 100

TSV6B 
- TSV8B 45°

13 193

TSV6B 
- TSV8B 55°

13 194

TSV6B 
- TSV8B 65°

13 195[-]
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ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ
Термостатические клапаны

Типы

Термостатические смесительные клапаны серии TSV B 
смешивают холодную воду, которая возвращается из 
отопительной системы или аккумулирующего бака, с 
горячей водой на выходе из котла, чем поддерживают 
возвратную воду в котел и его теплообменные поверхности 
на температуре, при которой не происходит конденсация 
паров воды. Котел так работает с высшим КПД и продлевается 
его срок службы.

Клапан имеет автоматическую балансировку байпаса. 
Точная регуляция предотвращает перегревание котла, и при 
правильно подключенной системе поддерживает при любой 
температуре постоянный проток через котел. При ограничении 
протока через один вход, одновременно открывается второй 
вход.

TSV3B
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

Размеры

TSV3B 45 TSV3B 55 TSV3B 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД - DN25 DN25 DN25

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 1“ F G 1“ F G 1“ F

Kvs из A в AB м3/ч 6,2 6,2 6,2

Kvs из B в AB м3/ч 4,4 4,4 4,4

МАССА кг 0,77 0,77 0,77

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 11 282 11 281 10 080

AAB

B
94

10
6

G 1"F

G 1"FG 1"F

Установка клапана в систему

AB A

B

B

AA
B

Клапан TSVB с 
автоматической 

компенсацией байпаса
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TSV3BF 45 TSV3BF 55 TSV3BF 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД - G 1“ F G 1“ F G 1“ F

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 6/4“ F G 6/4“ F G 6/4“ F

Kvs из A в AB м3/ч 6,2 6,2 6,2

Kvs из B в AB м3/ч 4,4 4,4 4,4

МАССА кг 0,81 0,81 0,81

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 13 095 13 096 13 097

Термостатический клапан с автоматической балансировкой 
байпаса с внутренней 1“ резьбой на входе A и B. Выход AB 
имеет накидную гайку 6/4” F, его частью также является 
резьбовое соединение 6/4” F x 1” F. Комплект предназначен для 
подключения циркуляционного насоса. 

Термостатический клапан с автоматической компенсацией 
байпаса, внешней резьбой 1” на выходе A и B и накидной гайкой 
1” F на выходе AB. Накидная гайка позволяет непосредственное 
присоединение циркуляционного насоса с соединительной 
резьбой 1”. 

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ
Термостатические клапаны

TSV3BF
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

TSV3BMF
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

TSV3BMF 45 TSV3BMF 55 TSV3BMF 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД - G 1“ M G 1“ M G 1“ M

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 1“ F G 1“ F G 1“ F

Kvs из A в AB м3/ч 8,6 8,6 8,6

Kvs из B в AB м3/ч 5,1 5,1 5,1

МАССА кг 0,69 0,69 0,69

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 13 980 13 981 13 982

AAB

B
94

10
7

G 1"F

G 1"FG 6/4"FG 6/4"FG 1"F

A

AB

B
10

8

90

G 1"M

G 1"M

G 1"F

Типы

Типы

Размеры

Размеры
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TSV3BM 45 TSV3BM 55 TSV3BM 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 1“ M G 1“ M G 1“ M

Kvs из A в AB м3/ч 9,8 9,8 9,8

Kvs из B в AB м3/ч 5,3 5,3 5,3

МАССА кг 0,65 0,65 0,65

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 13 977 13 978 13 979

Термостатический клапан с автоматической компенсацией 
байпаса и внешней резьбой 1”, которая позволяет простое 
присоединение медными трубками с накидными гайками, 
например, при встраивании в котел.

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ
Термостатические клапаны

TSV3BM
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

A

AB

B

10
8

86

G 1"M

G 1"M

G 1"M

Типы

Размеры
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Термостатические смесительные клапаны серии TSV B 
смешивают холодную воду, которая возвращается из 
отопительной системы или аккумулирующего бака, с горячей 
водой на выходе из котлачем поддерживают возвратную 
воду в котле и его теплообменные поверхности на 
температуре, при которой не происходит конденсация 
паров воды. Котел так работает с высшим КПД и продлевается 
его срок службы.

Клапан имеет автоматическую балансировку байпаса. Точная 
регуляция предотвращает перегревание котла и в правильно 
подключенной системе поддерживает при всех температурах 
одинаковый проток в котле. При ограничении протока через 
один вход одновременно открывается второй вход.

TSV5B 45 TSV5B 55 TSV5B 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД - DN32 DN32 DN32

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 5/4“ F G 5/4“ F G 5/4“ F

Kvs из A в AB м3/ч 7,0 7,0 7,0

Kvs из B в AB м3/ч 4,9 4,9 4,9

МАССА кг 0,87 0,87 0,87

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 11 806 11 807 11 808

AB

B

A

94

10
6

G 5/4"F

G 5/4"FG 5/4"F

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ
Термостатические клапаны

Типы

TSV5B
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

Размеры

Установка клапана в систему

AB A

B

B

AA
B

Клапан TSVB с 
автоматической 

компенсацией байпаса
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Термостатические смесительные клапаны серии TSV B 
смешивают холодную воду, которая возвращается из 
отопительной системы или аккумулирующего бака, с горячей 
водой на выходе из котла, и тем самым поддерживают 
возвратную воду в котле и его теплообменные поверхности 
на температуре, при которой не происходит конденсация 
паров воды. Котел так работает с высшим КПД и продлевается 
его срок службы.

Клапан имеет автоматическую балансировку байпаса. Точная 
регуляция предотвращает перегревание котла и в правильно 
подключенной системе поддерживает при всех температурах 
одинаковый проток в котле. При ограничении протока через 
один вход одновременно открывается второй вход.

TSV6B 45 TSV6B 55 TSV6B 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД - DN40 DN40 DN40

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 6/4“ F G 6/4“ F G 6/4“ F

Kvs из A в AB м3/ч 13,3 13,3 13,3

Kvs из B в AB м3/ч 9,6 9,6 9,6

МАССА кг 1,7 1,7 1,7

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 12 974 12 975 12 976

AB

B

A

140

13
7

G 6/4"F

G 6/4"FG 6/4"F

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ
Термостатические клапаны

Типы

TSV6B
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

Размеры

Установка клапана в систему

AB A

B

B

AA
B

Клапан TSVB с 
автоматической 

компенсацией байпаса
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Термостатические смесительные клапаны серии TSV B 
смешивают холодную воду, которая возвращается из 
отопительной системы или аккумулирующего бака, с 
горячей водой на выходе из котла, чем поддерживают 
возвратную воду в котле и его теплообменные поверхности 
на температуре, при которой не происходит конденсация 
паров воды. Котел так работает с высшим КПД и продлевается 
его срок службы.

Клапан имеет автоматическую балансировку байпаса. Точная 
регуляция предотвращает перегревание котла и в правильно 
подключенной системе поддерживает при всех температурах 
одинаковый проток в котле. При ограничении протока через 
один вход одновременно открывается второй вход.

TSV8B 45 TSV8B 55 TSV8B 65

ОТКРЫВАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЛАПАНА °C 45 55 65

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД - DN50 DN50 DN50

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР -- G 2“ F G 2“ F G 2“ F

Kvs из A в AB м3/ч 15,8 15,8 15,8

Kvs из B в AB м3/ч 11,1 11,1 11,1

МАССА кг 1,85 1,85 1,85

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА -- 12 977 12 978 12 979

AB

B

A

152

13
1

G 2"F

G 2"FG 2"F

ЗАЩИТА КОТЛА ОТ КОРРОЗИИ И ЗАСОРЕНИЯ
Термостатические клапаны

Установка клапана в систему

Типы

TSV8B
клапаны для управления температурой возвратной воды 
с автоматической балансировкой байпаса

Размеры

AB A

B

B

AA
B

Клапан TSVB с 
автоматической 

компенсацией байпаса
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

Керамический  шнур – превосходный, заменитель асбестовых уплотнительных шнуров. По ряду параметров и физико-механи-
ческих показателей, керамоволоконные шнуры превосходят аналогичные изделия из других волокон. Керамическая продукция  
позволяет решать вопросы качественного уплотнения, изоляции и герметизации.

Керамические шнуры применяются в качестве огнеупорной изоляции и уплотнения печных дверок, в качестве уплотнения дверей 
коксовых печей, в качестве уплотнительного и прокладочного материала на алюминиевых заводах, на литейных предприятиях, на 
нефтеперерабатывающих производствах и электростанциях.

Широкое применение керамические шнуры нашли и в бытовом оборудовании, Так например керамический шнур используется 
в качестве уплотнений топочных дверей комнатных дровяных каминов и как огнеупорная  изоляция в твердотопливных котлах.

керамический уплотнительный  шнур

Технические данные

200

200

100

100

50

50

50

50

25

25

25

10

10

Шнур керамический 6х6 (квадратный)

Шнур керамический 8х8 (квадратный)

Шнур керамический 10х10 (квадратный)

Шнур керамический 12х12 (квадратный)

Шнур керамический 14х14 (квадратный)

Шнур керамический 15х15 (квадратный)

Шнур керамический 16х16 (квадратный)

Шнур керамический 18х18 (квадратный)

Шнур керамический 20х20 (квадратный)

Шнур керамический 25х25 (квадратный)

Шнур керамический 30х30 (квадратный)

Шнур керамический 40х40 (квадратный)

Шнур керамический 50х50 (квадратный)

Шнур керамический (квадратный)

Длина
в бухте

(м)

200

200

100

100

50

50

50

50

25

25

25

10

10

Шнур керамический ф6 (круглый)

Шнур керамический ф8 (круглый)

Шнур керамический ф10 (круглый)

Шнур керамический ф12 (круглый)

Шнур керамический ф14 (круглый)

Шнур керамический ф15 (круглый)

Шнур керамический ф16 (круглый)

Шнур керамический ф18 (круглый)

Шнур керамический ф20 (круглый)

Шнур керамический ф25 (круглый)

Шнур керамический ф30 (круглый)

Шнур керамический ф40 (круглый)

Шнур керамический ф50 (круглый)

Шнур керамический (круглый)

Длина
в бухте

(м)
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

Термометр является очень важным элементом в системе отопления, поскольку дает возможность проконтролировать темпера-
турный режим работы вашего оборудования. 

В современной системе отопления термометр выполняет две основные функции:

1. Визуализирует параметры работы системы отопления. По данным термометра появляется возможность настроить основные 
параметры и вычислить, стабильно ли работает отопительный котел, а также предотвратить выход оборудования из строя.

2. Дает ориентир для автоматизированных систем управления отопительным оборудованием, что позволяет поддерживать рав-
номерную оптимальную температуру в помещении без применения ручных регулировок.

Отдельной категорией выступают комбинированные приборы – термоманометры. Это приборы, предназначенные для непрерыв-
ного измерения температуры и давления жидкостей и газов, нейтральных к воздействию на металл. 

Термометры IMIT

Технические данные

IMIT

52 мм

0...120 °С

1000 мм

Белый, Черный

010282, 010236

IMIT

45 мм

0...120 °С

1000 мм

Белый

042121

Производитель

Диаметр

Диапазон температуры

Капилляр

Цвет

Код для заказа

Производитель

Диаметр

Диапазон температуры

Капилляр

Цвет

Код для заказа

Термометр круглый IMIT (белый+черный)

Термометр квадратный IMIT
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

Данный термоманометр представляет собой комбинированный прибор, предназначенный для непрерывного измерения тем-
пературы и давления жидкостей и газов, нейтральных к воздействию на металл. Имеет черный циферблат с белыми надписями; 
черную рамку; круглую форму диаметром 52 мм; диапазон измерения температуры 0...120ºС; диапазон измерения давления 0...6 
бар; капилляры 1500 мм с покрытием ПВХ; чувствительный температурный зонд Ø 6,5×25,0 мм; присоединение для измерения 
давления М14×1

Термоманометр IMIT

Биметаллический термометр Arti

Технические данные

Технические данные

IMIT

52 мм

0...120 °С

0...6 бар

1500 мм

Черный

030646

Arti

64 мм

46 мм

0...120 °С

1/2’’

Белый

04012792210G

Производитель

Диаметр

Диапазон температуры

Диапазон давления

Капилляр

Цвет

Код для заказа

Производитель

Диаметр

Длина термобаллона

Диапазон

Резьба

Цвет

Код для заказа

Термоманометр круглый IMIT

Термометр биметаллический Arti

Биметаллический термометр Arti имеет диаметр 64 мм и диапазон температур 0…120ºС и состоит из специальной металличе-
ской пластины, изготавливаемой из двух разных металлов и для изготовления которой использовалось два разных металла, а 
также стрелки-индикатора со шкалой. Работа такого вида термометра основывается на разнице коэффициентов температурного 
расширения, в результате чего когда идет подача тепла, то один из металлов нагревается, происходит деформация, вследствие 
чего оказывается давление на стрелку индикатора, которая показывает на шкале значение температуры.  Имеется возможность 
нанесения на термометр вашего логотипа.
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

Контактный регулируемый термостат BRC, фиксируемый на трубопроводе при помощи пружинного зажима, применяется в 
системах отопления или горячего водоснабжения и предназначен для настройки и поддержания в автоматическом режиме 
заданной температуры теплоносителя или воды путем включения / выключения источника тепловой энергии или насоса. Пред-
ставляет собой устройство, в состав которого входит термостат с биметаллическим чувствительным элементом, установленный 
в пластмассовый корпус оранжевого цвета, обеспечивающий степень защиты оболочки IP20, что исключает его использование 
в условиях сильной запыленности и влажности. Термостат имеет диапазон регулирования 20...90 °С; температурный дифферен-
циал 8 ± 2 °С; максимальную температуру корпуса 85 °С; однополюсные переключающие контакты SPDT.

Механический термостат TA3 предназначен для регулирования вручную температуры окружающего воздуха в помещении, в 
котором он установлен, и поддержания заданного значения в автоматическом режиме путем включения / выключения элек-
тропитания отопительного аппарата или охлаждающей установки. Принцип действия термостата основан на расширении насы-
щенного пара в газовом сильфоне. Термостат имеет диапазон регулирования 7...30 °С; дифференциал менее 1°К; степень элек-
трической защиты IP20; количество рабочих циклов - 100000. Термостат не имеет дополнительных опций.

регулируемые термостаты

IMIT

20...90 °С

Проводной

IP30

545610

IMIT

5...30 °С

Проводной

IP30

546070

Производитель

Диапазон

Тип соединения

Класс защиты

Код для заказа

Производитель

Диапазон

Тип соединения

Класс защиты

Код для заказа

Регулируемый накладной термостат 
IMIT

Регулируемый комнатный термостат 
IMIT

Технические данные

Технические данные
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

Цифровой хронотермостат, имеющий различные опции программирования (суточная, недельная, week-end), предназначен для 
регулирования температуры в системах отопления или кондиционирования. Питание – батарейки (в комплекте); диапазон регу-
лирования 6º...35º C; дискретность – 0,1º C; мин. интервал программирования – 30 мин.; IP 20.

Терморегулятор ТР 08 предназначен для управления отопительных котлов или охладительных устройств в зависимости от ком-
натной температуры. В зависимости от времени суток регулятор может поддерживать две разные температуры – «комфортную» 
или «экономную». Для каждого дня недели можно свободно составить временную программу или использовать одну из восьми 
стандартных программ. Во время работы терморегулятор на своем дисплее показывает: реальную температуру помещения, 
время, день недели, номер и графическое отображение выбранной временной программы, состояние управляемого устрой-
ства (включенный / выключенный). 

программируемые термостаты

IMIT

Батарейки

6...35 °C

IP 20

0,1 °C

578090

Производитель

Питание

Диапазон 

Класс защиты

Дискретность

Код для заказа

Программируемый термостат IMIT

Regulus

Батарейки

5...35 °C

IP 30

0,5 °C

6298

Производитель

Питание

Диапазон 

Класс защиты

Дискретность

Код для заказа

Программируемый термостат Regulus

Технические данные
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОТЛОВ

ручки

Для того, чтобы твердотопливный котел работал максимально 
эффективно и без сбоев, необходимо, чтобы запчасти и аксес-
суары к нему были выполнены из высококачественных матери-
алов, которые имеют устойчивость к воздействию температур. 
Ручки для котлов с загнутым крючком применяются как фикси-
рующая защелка и обеспечивают изоляцию камеры сгорания 
топлива. Ручка-крючок изготавливается из высоколегирован-
ной стали (5 мм), имеет пластиковую рукоятку из огнеупорного 
материала, которая обеспечивает удобство в использовании, 
не нагревается, и, как следствие, котел становится прост в об-
служивании и надежен в эксплуатации. Эффективная работа 
твердотопливного котла зависит от того, насколько герметич-
на камера сгорания, что обеспечивается при помощи уплотни-
тельного огнеупорного шнура и ручки, закрывающей дверцу. 
Таким образом, исключается попадание дополнительного 
воздуха в камеру, в результате чего топливо сгорает гораздо 
медленнее, а значит, мы получаем полностью оптимизирован-
ный процесс сжигания и теплосъема с топлива. 

Конструкция ручки для котла предельно проста, предусмот-
рено наличие отверстия для возможности установить на кор-
пусе, в результате простым движением пользователь может 
запирать дверку.

1. обеспечивает комфорт и безопасность в эксплуатации 
твердотопливного котла
2. позволяет добиться максимально эффективных пока-
зателей работы отопительной системы за счет оптимиза-
ции процесса сгорания топлива, а также сэкономить его 
расход, что очень важно в условиях ограниченных энер-
гетических ресурсов.
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СРЕДСТВА ОЧИСТКИ КОТЛОВ
Механические

есть 2 пути чистки ершом:
1) снизу, накрутив ёрш на ручку;

2) сверху, накрутив ёршик на трос и подцепив груз.

служит для чистки дымоходов
Ерш нейлоновый отлично подходит для чистки металлических 
дымоходов.

Применяется вместе с палкой-удлинителем. Удлинители накру-
чиваются друг в друга при помощи резьбы (как спининг).

Вы покупаете столько удлинителей, сколько необходимо имен-
но для вашего дымохода.

Использование гибких углепластиковых удлинителей позволя-
ет отлично чистить непрямые дымоходы.

В отопительных бытовых приборах, работающих на различных 
видах твердого топлива зачастую при их эксплуатации образу-
ется налет на стенках из смеси продуктов сгорания.

Иногда это просто легкий налет сажи, иногда, в случае эксплуа-
тации твердотопливного котла при низких рабочих температу-
рах, это смесь влаги и продуктов сгорания (вещество, похожее 
на смолу).

Налет образующийся на стенках дымохода сужает сечение ды-
моходного канала, что само-собой плохо влияет на тягу отопи-
тельного прибора. Плохая тяга в дымоходе нарушает нормаль-
ную работу отопительного прибора.

В правилах эксплуатации рекомендуют делать периодические 
чистки дымоходов от этого налета. Наиболее известным мето-
дом является механическая чистка дымохода специальными 
ершами щетками из метала и пластика.

Производители дымоходов из качественной стали рекомен-
дуют для данных дымоходов использовать пластиковые ер-
ши-щетки, они не повредят поверхность самой нержавейки, 
так как чем более исцарапанная труба, тем легче пристает к 
стенкам сажа.

Для чистки от сажи труб из черного металла или керамических 
дымоходных труб используют стальные круглые щетки-ерши. 
Диаметр необходимой щетки подбирается под диаметр трубы

(для дымохода из нержавейки диаметр щетки должен быть 
чуть больше диаметра трубы; для керамической или черной 
трубы рекомендуют брать стальную щетку одинакового диа-
метра с трубой).

Щетка-ершик для чистки под веревку предназначена для 
очистки вертикальных участков дымохода сверху вниз.

Чистка дымохода осуществляется опусканием щетки на верев-
ке под тяжестью груза.

Стальная щетка имеет жесткую конструкцию и хорошо справ-
ляется с задачей очистки дымоходных труб.

Металлическую щетки чаще используют для очистки кирпич-
ного дымохода, асбестовых труб.

Для чистки дымоходов из нержавейки используют щетки, вы-
полненные из пластика.

Щетки для чистки дымохода под веревку стальные выпускают-
ся разных диаметров: от 150 до 600 мм.

Прутья щетки можно подрезать под меньший диаметр трубы.

Так как щетка жесткая, то стоит выбирать диаметр щетки рав-
ный диаметру дымохода.

ерш

Технические данные

30

40

50

60

70

80

90

100

600

800

1000

6

8

10

12

120

150

175

200

250

300

120 PVC

150 PVC

175 PVC

200 PVC

250 PVC

Щетка для котла
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Щетка для дымохода
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СРЕДСТВА ОЧИСТКИ КОТЛОВ
Химические

катализатор горения SPALSADZ

использование:
2 столовые ложки(20грамм) на 10 кг топлива.
1-2 кг на 1000 кг угля. Молочный цвет дыма указывает на 
правильную дозировку.

примечание
Держать в месте, недоступном для детей
Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/паров/в распыленном 
состоянии.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/
средствами защиты глаз/лица.
При проглатывании: Немедленно обратиться к врачу.
При попадании в глаза: Осторожно промыть водой в тече-
нии нескольких минут. Обратиться к врачу.
Вызывает раздражение кожи
Вызывает серьезное раздражение глаз
Весьма токсично для водных организмов

Катализатор горения SPALSADZ (Спалсадз) используется для 
профилактики загрязнений отопительных систем. Добавляется 
к твердому топливу с целью удаления сажи и других продук-
тов горения с стенок отопительного агрегата. Данный порошок 
также способствует более полному сжиганию дров и угля. Хи-
мические очистители давно применяться в случае сжигания 
свежесрубленных или смолянистых дров, которые сильно за-
грязняют дымоход.

Систематическое использование обеспечивает полное удале-
ние осадков сажи в котле или камине, а также повышает КПД 
горения до 20%. Применения SPALSADZ значительно продле-
вает срок работы котлов или каминов и помогает снизить рас-
ход топлива.

Принцип работы катализатора заключается в изменении хими-
ческих свойств сажи, которая становиться рыхлой и оседает. 
Стоит отметить что данный порошок также помогает при силь-
ных загрязнениях стенок котла. Достаточно несколько раз до-
бавить к топливу очиститель SPALSADZ, после чего сажу можно 
будет намного легче убрать ершом или щёткой. Катализатор 
также обеспечивает полное окисление образованных остат-
ков углеводорода, которые впоследствии выгорают. Таким об-
разом происходит снижения расхода топлива.

Поскольку экономия в топливе более чем покрывает стои-
мость катализатора, его применения будет оправдано во всех 
отопительных агрегатах.

Неорганический катализатор для сгорания сажи и смолистых 
веществ, содержащихся в твердом топливе(уголь, кокс, дерево 
и т.д.). Используется как добавка к твердому топливу и предна-
значен для полного сжигания сажи и смолистых веществ в лю-
бой части камеры сгорания твердотопливного котла, включая 
дымоход.

Систематическое использование средства приводит к полному 
удалению любых отложений в камере сгорания, увеличению 
емкости дымохода и сокращению расходов на топливо до 15%

Готовое надежное и недорогое 
решение для очистки от сажи и копоти
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ЭФФекТиВныЙ очисТиТелЬ оТ сажи
Экологически чистый продукт

почемУ сТоиТ исполЬзоВаТЬ полено Трубочист: 
В процессе работы отопительного устройства продукты 
сгорания образуют смолистые отложения (сажу, копоть, 
креозотные отложения), как на стенках самого устройства, 
так и в дымоходе. Это приводит к значительному 
сокращению эффективности его работы. Отложения 
уменьшают свободное прохождение дыма и не дают стенкам 
дымохода достаточно прогреться, а это, в свою очередь, 
приводит к снижению тяги и возможности проникновения 
дыма в помещение, а так же вероятности возникновения 
пожара и отравлению угарным газом. Полено «Трубочист» 
результативно уничтожает, препятствующие нормальной 
работе отопительного устройства, отложения. Регулярное 
его использование способствует не только сохранению 
энергии тепла, но и защищает внешнюю среду от вредных 
выбросов. В течение двух часов специальные компоненты 
полена автоматически очищают ваше отопительное 
устройство, при этом, в процессе горения, полено не 
теряет свою функцию обогрева. Действие «Трубочиста» 
продолжается, даже после его полного сгорания. Не 
удаляйте его из своего отопительного устройства до тех 
пор, пока дым не исчезнет полностью.

принцип действия:
В процессе горения «Трубочиста» его компоненты вступают 
в реакцию, в качестве катализаторов, со смолистыми 
отложениями, разрушая их структуру. Вследствие данных 
процессов, смолистые налеты разрушаются, становятся 
хрупкими, термически расщепляемыми и сгорают. Осадок, 
выпавший после процесса очистки, так же удаляется в течение 
нескольких дней под воздействием «Трубочиста».
применение:
Используется в любых типах котлов, печей и каминов, 
работающих на дровах и угле. Увеличивает коэффициент 
полезного действия и срок службы отопительного устройства. 
Приводит к эффективному снижению расхода топливного 
сырья. Предотвращает возможность возгорания.
рекомендации:
Рекомендуется применять Трубочист за неделю перед 
механической очисткой. Перед непосредственным 
применением Трубочиста необходимо прогреть камин/котел/
печь.
частота применения:

- при ежедневном пользовании отопительных устройств 
- каждые 2 месяца. - при периодическом использовании 
  отопительных устройств – каждые 3 месяца.

состав:
Спрессованные древесные опилки насыщенные парафином и 
неорганическими соединениями.
Содержит сульфат меди, который распадается на 
катализирующие вещества при воздействии высокой 
температуры.
способ применения:
Разожгите огонь в вашем отопительном устройстве. Не 
вынимая полено из белой упаковочной бумаги, разомните 
и подожгите оба его конца. Положите полено сверху на 
разгоревшийся огонь. Оставьте полено до полного его 
сгорания. Если вы пользуетесь отопительным устройством 
каждый день, используйте «Трубочист» приблизительно, 
каждые 60 дней, для поддержания чистоты. 
Инструкция по использованию:
Извлеките полено «Трубочист» из коробки. Не вынимайте 
продукт из белой упаковочной бумаги!
Разомните оба конца упаковки и подожгите с двух сторон. 
Положите «Трубочист» в ваше отопительное устройство. Не 
удаляйте «Трубочист» из вашего отопительного устройства до 
полного его сгорания.
примечание:
При сгорании угля и дров происходит выделение дыма и 
сажи, которые оседают плотным налетом на стенках вашего 
отопительного устройства и дымохода. Это способствует не 
только ухудшению тяги и уменьшению эффективности работы 
вашего отопительного устройства, но и повышает вероятность 
возникновения пожара. 

последствия загрязнения:
- уменьшение коэффициента полезного действия вашего 
   котла/печи/камина
- уменьшение тяги
- ускорение износа
- повышение опасности возгорания

«Трубочист» представляет собой экологически чистый 
продукт, компоненты которого, в процессе горения, действуют 
как катализаторы и обеспечивают разрушение структуры 
смолистого налета, его термического
расщепления и последующего полного сгорания. 

Трубочист обеспечивает:
- Полную безопасность
- Высокий коэффициент полезного действия вашего котла/
   печи/камина
- Экономию при потреблении отопительных материалов до 
  15 %
- Продление срока службы вашего котла/печи/камина
- Удобство и простоту обслуживания вашего котла/печи/
   камина

Твой личный
Эффективный очиститель от сажи 

Твой личный
Новый продукт для очистки дымоходов любых типов котлов,
печей и каминов, работающих на дровах и угле.
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ы
х 

ус
т

ро
йс

т
в 

– 
ка

ж
ды

е 
3 

м
ес

яц
а.

В
ни

м
ан

ие

И
нс

т
ру

кц
ия

 п
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ю
: 

Из
вл

ек
ит

е 
по

ле
но

 «
Тр

уб
оч

ис
т

» 
из

 
ко

ро
бк

и.
 Н

е 
вы

ни
ма

йт
е 

пр
од

ук
т

 и
з 

бе
ло

й 
уп

ак
ов

оч
но

й 
бу

ма
ги

!
Ра

зо
мн

ит
е 

об
а 

ко
нц

а 
уп

ак
ов

ки
 и

 
по

до
жг

ит
е 

с 
дв

ух
 с

т
ор

он
. 

По
ло

жи
т

е 
«Т

ру
бо

чи
ст

» 
в 

ва
ш

е 
от

оп
ит

ел
ьн

ое
 у

ст
ро

йс
т

во
.

Не
 у

да
ля

йт
е 

«Т
ру

бо
чи

ст
» 

из
 в

аш
ег

о 
от

оп
ит

ел
ьн

ог
о 

ус
т

ро
йс

т
ва

 д
о 

по
лн

ог
о 

ег
о 

сг
ор

ан
ия

.

П
ри

м
еч

ан
ие

:
Пр

и 
сг

ор
ан

ии
 у

гл
я 

и 
др

ов
 п

ро
ис

хо
ди

т
 

вы
де

ле
ни

е 
ды

ма
 и

 с
аж

и,
 к

от
ор

ы
е 

ос
ед

аю
т

 п
ло

т
ны

м 
на

ле
т

ом
 н

а 
ст

ен
ка

х 
ва

ш
ег

о 
от

оп
ит

ел
ьн

ог
о 

ус
т

ро
йс

т
ва

 и
 

ды
мо

хо
да

. Э
т

о 
сп

ос
об

ст
ву

ет
 н

е 
т

ол
ьк

о 
ух

уд
ш

ен
ию

 т
яг

и 
и 

ум
ен

ьш
ен

ию
 

эф
ф

ек
т

ив
но

ст
и 

 р
аб

от
ы

 в
аш

ег
о 

от
оп

ит
ел

ьн
ог

о 
ус

т
ро

йс
т

ва
, н

о 
и 

по
вы

ш
ае

т
 в

ер
оя

т
но

ст
ь 

во
зн

ик
но

ве
ни

я 
по

жа
ра

. П
ос

ле
дс

т
ви

я 
за

гр
яз

не
ни

я:
- 

ум
ен

ьш
ен

ие
 к

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

а 
по

ле
зн

ог
о 

де
йс

т
ви

я 
ва

ш
ег

о 
ко

т
ла

/п
еч

и/
ка

ми
на

 
- 

ум
ен

ьш
ен

ие
 т

яг
и

-у
ск

ор
ен

ие
 и

зн
ос

а
-п

ов
ы

ш
ен

ие
 о

па
сн

ос
т

и 
во

зг
ор

ан
ия

«Т
ру

бо
чи

ст
» 

пр
ед

ст
ав

ля
ет

 с
об

ой
 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

 ч
ис

т
ы

й 
пр

од
ук

т
 , 

ко
мп

он
ен

т
ы

 к
от

ор
ог

о,
 в

 п
ро

це
сс

е 
го

ре
ни

я,
 д

ей
ст

ву
ю

т
 к

ак
 к

ат
ал

из
ат

ор
ы

 
и 

об
ес

пе
чи

ва
ю

т
 р

аз
ру

ш
ен

ие
 

ст
ру

кт
ур

ы
 с

мо
ли

ст
ог

о 
на

ле
т

а,
 е

го
 

т
ер

ми
че

ск
ог

о 
ра

сщ
еп

ле
ни

я 
и 

по
сл

ед
ую

щ
ег

о 
по

лн
ог

о 
сг

ор
ан

ия
.

Тр
уб

оч
ис

т
 о

бе
сп

еч
ив

ае
т

:
- 

По
лн

ую
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь

- 
Вы

со
ки

й 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
 п

ол
ез

но
го

 
де

йс
т

ви
я 

ва
ш

ег
о 

ко
т

ла
/п

еч
и/

ка
ми

на
- 

Эк
он

ом
ию

 п
ри

 п
от

ре
бл

ен
ии

 
от

оп
ит

ел
ьн

ы
х 

ма
т

ер
иа

ло
в 

до
 1

5 
%

-П
ро

дл
ен

ие
 с

ро
ка

 с
лу

жб
ы

 в
аш

ег
о 

ко
т

ла
/п

еч
и/

ка
ми

на
-У

до
бс

т
во

 и
 п

ро
ст

от
у 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 
ва

ш
ег

о 
ко

т
ла

/п
еч

и/
ка

ми
на

 

Новый продукт для очистки дымоходов любых типов котлов,
печей и каминов, работающих на дровах и угле.

Новый продукт для очистки дымоходов
 любых типов котлов.

С
ос

т
ав

С
пр

ес
со

ва
нн

ы
е 

др
ев

ес
ны

е 
оп

ил
ки

 н
ас

ы
щ

ен
ны

е 
па

ра
ф

ин
ом

 и
 н

ео
рг

ан
ич

ес
ки

м
и 

 с
ое

ди
не

ни
ям

и.
 

С
од

ер
ж

ит
 с

ул
ьф

ат
 м

ед
и,

 к
от

ор
ы

й 
 р

ас
па

да
ет

ся
  н

а 
ка

т
ал

из
ир

ую
щ

ие
 в

ещ
ес

т
ва

 п
ри

 в
оз

де
йс

т
ви

и 
вы

со
ко

й 
т

ем
пе

ра
т

ур
ы

.

С
ро

к 
го

дн
ос

т
и:

 1
8 

м
ес

яц
ев

 с
 д

ат
ы

 
из

го
т

ов
ле

ни
я

Д
ат

а 
вы

пу
ск

а 
ук

аз
ан

а 
на

 у
па

ко
вк

е.

 П
О

Ч
ЕМ

У 
С

ТО
И

Т 
И

С
П

О
Л

Ь
ЗО

В
А

ТЬ
 «

Тр
уб

оч
ис

т»

В 
пр

оц
ес

се
 р

аб
от

ы
 о

то
пи

те
ль

но
го

 у
ст

ро
йс

тв
а 

пр
од

ук
ты

 
сг

ор
ан

ия
 о

бр
аз

ую
т 

см
ол

ис
ты

е 
от

ло
же

ни
я 

(с
аж

у,
 к

оп
от

ь,
 

кр
ео

зо
тн

ы
е 

от
ло

же
ни

я)
, к

ак
 н

а 
ст

ен
ка

х 
са

мо
го

 у
ст

ро
йс

тв
а,

 
та

к 
и 

в 
ды

мо
хо

де
. 

Э
то

 
пр

ив
од

ит
 

к 
зн

ач
ит

ел
ьн

ом
у 

со
кр

ащ
ен

ию
 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 

ег
о 

ра
бо

ты
. 

О
тл

ож
ен

ия
 

ум
ен

ьш
аю

т 
св

об
од

но
е 

пр
ох

ож
де

ни
е 

ды
ма

 
и 

не
 

да
ю

т 
ст

ен
ка

м 
ды

мо
хо

да
 д

ос
та

то
чн

о 
пр

ог
ре

ть
ся

, 
а 

эт
о,

 в
 с

во
ю

 
оч

ер
ед

ь,
 

пр
ив

од
ит

 
к 

сн
иж

ен
ию

 
тя

ги
 

и 
во

зм
ож

но
ст

и 
пр

он
ик

но
ве

ни
я 

ды
ма

 в
 п

ом
ещ

ен
ие

, а
 т

ак
 ж

е 
ве

ро
ят

но
ст

и 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

по
жа

ра
 

и 
от

ра
вл

ен
ию

 
уг

ар
ны

м 
га

зо
м.

 
П

ол
ен

о 
«Т

ру
бо

чи
ст

» 
ре

зу
ль

та
ти

вн
о 

ун
ич

то
жа

ет
, 

пр
еп

ят
ст

ву
ю

щ
ие

 
но

рм
ал

ьн
ой

 
ра

бо
те

 
от

оп
ит

ел
ьн

ог
о 

ус
тр

ой
ст

ва
, 

от
ло

же
ни

я.
 

Ре
гу

ля
рн

ое
 

ег
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
сп

ос
об

ст
ву

ет
 н

е 
то

ль
ко

 с
ох

ра
не

ни
ю

 э
не

рг
ии

 т
еп

ла
, 

но
 и

 
за

щ
ищ

ае
т 

вн
еш

ню
ю

 
ср

ед
у 

от
 

вр
ед

ны
х 

вы
бр

ос
ов

. 
В 

те
че

ни
е 

дв
ух

 
ча

со
в 

сп
ец

иа
ль

ны
е 

ко
мп

он
ен

ты
 

по
ле

на
 

ав
то

ма
ти

че
ск

и 
оч

ищ
аю

т 
ва

ш
е 

от
оп

ит
ел

ьн
ое

 у
ст

ро
йс

тв
о,

 
пр

и 
эт

ом
, 

в 
пр

оц
ес

се
 г

ор
ен

ия
, 

по
ле

но
 н

е 
те

ря
ет

 с
во

ю
 

ф
ун

кц
ию

 
об

ог
ре

ва
. 

Де
йс

тв
ие

 
«Т

ру
бо

чи
ст

а»
 

пр
од

ол
жа

ет
ся

, 
да

же
 

по
сл

е 
ег

о 
по

лн
ог

о 
сг

ор
ан

ия
. 

Н
е 

уд
ал

яй
те

 е
го

 и
з 

св
ое

го
 о

то
пи

те
ль

но
го

 у
ст

ро
йс

тв
а 

до
 т

ех
 

по
р,

 п
ок

а 
ды

м 
не

 и
сч

ез
не

т 
по

лн
ос

ть
ю

. 

Сп
ос

об
 п

ри
ме

не
ни

я:
 

Ра
зо

жг
ит

е 
ог

он
ь 

в 
ва

ш
ем

 о
то

пи
те

ль
но

м 
ус

тр
ой

ст
ве

. Н
е 

вы
ни

ма
я 

по
ле

но
 и

з 
бе

ло
й 

уп
ак

ов
оч

но
й 

бу
ма

ги
, 

ра
зо

мн
ит

е 
и 

по
до

жг
ит

е 
об

а 
ег

о 
ко

нц
а.

 П
ол

ож
ит

е 
по

ле
но

 с
ве

рх
у 

на
 р

аз
го

ре
вш

ий
ся

 о
го

нь
. 

Ос
та

вь
те

 п
ол

ен
о 

до
 п

ол
но

го
 е

го
 с

го
ра

ни
я.

 Е
сл

и 
вы

 п
ол

ьз
уе

те
сь

 
от

оп
ит

ел
ьн

ым
 

ус
тр

ой
ст

во
м 

ка
жд

ый
 

де
нь

, 
ис

по
ль

зу
йт

е 
«Т

ру
бо

чи
ст

» 
пр

иб
ли

зи
те

ль
но

, к
аж

ды
е 

60
 д

не
й,

 д
ля

 п
од

де
рж

ан
ия

 
чи

ст
от

ы.
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уп
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т
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Эффективный очиститель от сажи 

Экологически чистый продукт

Экологически чистый продукт

Твой 
личный

СРЕДСТВА ОЧИСТКИ КОТЛОВ
Химические
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Газовые Технологии.
Украина, г. Харьков, ул. Автогенная, 10. 

тел.: +38 (096) 665-52-52; +38 (095) 665-52-52; 
тел./факс: +38 (057) 717-5-777;

е-mail: sale@gaztech.ua
веб-сайт: www.gaztech.ua

Экономичное решение для 
вашей системы отопления




